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rZIeceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz ' - i

’Eotokﬁl pobrania/odebrania

| N S—

2305/10/2015

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
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Mle_] sce pobramafodebrama probkl
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
redmiot badania:

'56-300 Milicz. SUW Gadkowice

é;}mﬂa.;pm'?"i‘ ber zastizereh

Kurek czerpalny - studnia nr 1
woda surowa

Pochodzenie probki: -
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 02-11-2015 09:15
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Drewniak Barttomiej
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badani: ~ 02-11-2015 Data zakonczenia badan: ~ 06-11-2015
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn, Wymagania Wynik Niepewno$¢
(o2}
Azotany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK |mg/! MZ-2 0,89 B
50
Azotyny (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 LK |mgl MZ-2 0,025 B
0,50
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK | mg/lPt MZ-2 12 +1
Chlorki (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 LK |mg/l MZ-2 23 +0,3
250
Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:2007 LK |mgl MZ-2 13 +0,2 !
0,50
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 182 +18 '
50
Metnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK INTU MZ-2 25 +3 !
1.0
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 Lt |- MZ-2 7.5 +0.2
6.5-9.5
Przewodnos¢ elektrvezna (A) PN-EN 27888:1999 LL WwS/em MZ-2 341 =17
whasciwa (korekta urzadzeniem do
kompensacji wplywu temp.) 2500
Sprawozdanie z badan Nr: 2305/10/2015/F/1 Strona
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Twardos¢ ogélna (sumaryczna (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mmol1 150 +15
zawartos¢ wapnia i magnezu)
Zapach (A) PB-O5/LF, wyd. 10 z dnia LE |TON MZ-2 4 _ !
26.03.2015 Akceptowalny Nieakceptowalny
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK ng/l MZ-2 3990 +399 !
200
L2 - badanie nieakredytowane wykonane u padwykonawcy

"(A) - badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy objgte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
(Ar) - metodyka akredytowana - réwnowazna do referencyjnej; dowody réwnowaznosci (Dz.U.2013.1232 anl.12 pkt 2.2) udostgpniamy na zyczenie Klienta

-

- niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnoci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z péiniejszymi zmianami

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek . Niepewno§¢ wynikéw podaie sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badad lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilo4ci: 1 szt i bez pisemne;j zgody laboratorium nie moze by powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badaf Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LY - Lajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporzgdzono dnia:
10-11-2015

Autoryzowal:
Korus Wioletta
Paduch Lukasz
Stariczak Monika

Zatwierdzil: Podpisano:

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym,

I BOPA 00RO RO AR 1

Agnieszka Manka
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Sprawozdanie z badan Nr: 2305/10/2015/F/2

‘ .
1 Zleceniodavwcea:

Zaklad Ushig Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz

Protokél pobrania/odebrania

2305/10/2015 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}-melodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Mty protih i

23S

Migjsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:

56-300 Milicz, SUW Gadkowice
Kurek czerpalny - studnia nr 2

edmiot badania; woda surowa
rochodzenie probki: -
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Data i godz. poboru: 02-11-2015 09:30
Pobranie probek: (A) PN-1SO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Drewniak Bartlomiej
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badan: ~ 02-11-2015 Data zakonczenia badaii: ~ 06-11-2015
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab, Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
(%)
Azotany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK |mgl MZ-2 <0,89 B
' 50
Azotyny (A) PN-EN IS0 10304-1:2009 LK |mgl MZ-2 0,025 _
0,50
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mglPi MZ-2 12 +1
Chlorki (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 LK |mgl MZ-2 25 +0.4
250
Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:2007 LK |mgl MZ-2 1.9 =03 !
0,50
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 212 +21 !
50
Metnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU MZ-2 44 +5 !
1,0
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 LL |- MZ-2 7.4 +0,2
6,5-9.5
Przewodnos$¢ elektryczna (A) PN-EN 27888:1999 LE  juS/cm MZ-2 362 =18
wlasciwa (korekta urzadzeniem do
kompensacji wplywu temp.) 2500
Sprawozdanie z badan Nr: 2305/10/2015/F/2 Strona




Twardo$¢ ogdlna (sumaryczna (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 LK  |munoll 172 +17
zawarto$¢ wapnia i magnezu)
Zapach (A) PB-O5/LF, wyd. 10 z dnia Lt |[TON MZ-2 4 _ !
03.2015 _
26.032 Akceptowalny Nieakceptowalny
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK pngfl MZ-2 5990 +599 !
200

-

3

- badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objgte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego

(Ar) - metodyka akredytowana - réwnowazna do referencyjnej; dowody réwnowazno$ci (Dz.U.2013.1232 art.12 pkt 2.2) udostepniamy na zyczenie Klienta
- niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnoSci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

Mz-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z pbZniejszymi zmianami

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno&é wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoSci z wyspecyfikowanymi
warto§ciami granicznymi oraz kiedy okre$lone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloSci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr cznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopla egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski,

LK - Mystowice

Agnieszka Maika

D T

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Koms Wioletta ;

10-11-2015 Paduch Eukasz Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.
Staniczak Monika

i
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Numer punktu SOH:

Numer punktu Monbada: 2623

Numer punktu CBDH:

Miejscowosé: Gadkowice
Wojewddztwo: Dolnoslyskie
Data: 2008-05-27
Indeks prébkobiorey: 0

Zrodlo analiz:

Monitoring Wéd Podziemnych
Zaklad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej

Centralne Laboratorium Chemicz

Panstwowy Instytut Geologiczny, 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4
Tel. (0-22) 849 53 51 w. 565, 349, 353, fax (0-22) 849 53 58, hrtp: "baza.pgi.gov.pl/psh

Wiek warstwy wodono$nej:
Charakter punktu:

Glgbokosé warstwy wodono$nej:

Uzytkowanie terenu:
Wspbirzedne PUWG 1992:

Q

Zwierciadlo napiete

50,00

Grunty orne - gospodarka rozdrobnic
X=393054,8232

Y= 411803,2339

Wskazniki fizyczne i fizyko - chemiczne wody oznaczane w terenie

Wskaznik Norma * Wartosé Miano Ocena**
Elektryczna przewodnoéé wiasciwa <=2500 0,3560000062 uS/em
Odczyn pH 6,50 - 9,50 7,4400000572
Temperatura 12,5 Cc
Tlen rozpuszczony 3,6600000858
Wskazniki fizyczne i fizyko - chemiczne wody oznaczane w laboratorium
Wskaznik Norma * Wartosé Miano Ocena**
Amoniak <=1,50 0,8129999928 mg NH4/dm3
Antymon <= 0,0050 <0,00004999998 | mg Sb/dm3
Arsen <= 0,01 0,0160000008 mg As/dm3 Przekroczona norma
Azot amonowy <=1,164750 0,636729994409 mg N/dm3
Azot azotanowy <= 11,2950 0,018071999593 mg N/dm3
Azot azotynowy <=0,1520 0,009119999787. | mg N/dm3
Azotany <= 50 0,0798999982 mg NO3/dm3
Azotyny <= 0,50 0,0299999993 mg NO2/dm3
Bar 0,0941850021 mg Ba/dm3
Bor <=1 0,0441000015 mg B/dm3
Chlorki <= 250 3,9300000668 mg Cl/dm3
Chrom <= 0,05 <(,003 mg Cr/dm3
Cynk 0,0039900001 mg Zn/dm3
Elektryczna przewodnos¢ wiasciwa <= 2500 0,3560000062 uSicm
Fluorki <= 1,50 0,4799999893 mg F/dm3
Fosforany <1 mg HPO4/dm3
Glin <= 0,20 <0,0005 mg Al/dm3
Kadm <= 0,0030 <0,00004899999 | mg Cd/dm3
Kobalt <0,00004999989 | mg Co/dm3
Magnez <=125 B,2736854553 mg Mg/dm3
Mangan <=0,05 0,1938299984 mg Mn/dm3 Przekroczona norma
Miedz <=2 0,000140000004 | mg Cu/dm3
Molibden 0,003530000103 | mg Mo/dm3
Nikiel <= 0,02 <0,001 mg Ni/dm3
Oléw <= 0,0250 <0,0000489999¢ | mg Pb/dm3
Potas 1,5166200399 mg K/dm3
Rte¢ <=0,0010 <0,0003 mg Hg/dm3
Selen <= 0,01 <0,0020000001 mg Se/dm3
Siarczany <= 250 1,2599999905 mg S04/dm3
Sod <= 200 18,3037052155 mg Na/dm3
Srebro 0,000059999998 | mg Ag/dm3
SSR 541,36 ma/dm3
Twardo$¢ ogdina 60 - 500 152 mg CaCO3/dm3
Tytan <0,0020000001 mg Ti/dm3
Wanad <0,001 mg V/dm3
Wapn 471459465027 mg Ca/dm3
Wegiel organiczny RWO (TOC) 228,1399993896 | mg/dm3
Wodoroweglany 228,1399993896 | mg HCO3/dm3
Zelazo <=0,20 2,8843500614 mg Fe/dm3 Przekroczona norma

* stezenia dopuszczalne dla waod pitnych

**ocena wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2007r., Dz.U.61, poz.417




Numer punktu SOH:

Numer punktu Monbada: 2623

Numer punktu CBDH:

Miejscowosé: Gadkowice
Wojewddztwo: Dolnoslaskie
Data: 2008-09-23
Indeks prébkobiorcy: 0

Zr6dlo analiz:

Monitoring Wod Podziemnych
Zaktad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej

Centralne Laboratorium Chemicz

Panstwowy Instytut Geologiczny, 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4
Tel. (0-22) 849 53 51 w. 565, 349, 353, fax (0-22) 849 53 58; http: 'baza.pgi.gov.pl/psh

Wiek warstwy wodonosnej:

Charakter punktu:

Gleboko$é¢ warstwy wodonosnej:

Uzytkowanie terenu:
Wspoirzgdne PUWG 1992:

Q

Zwierciadlo napigte

50,00

Grunty orne - gospodarka rozdrobnic
X = 393054,8232

Y= 411803,2339

Wskazniki fizyczne i fizyko - chemiczne wody oznaczane w terenie

Wskaznik Norma * Wartosc Miano Ocena**
Elekiryczna przewodnoé¢ wiasciwa <= 2500 0,3470000029 uS/cm
Odczyn pH 6,50 - 9,50 7,4200000763
Temperatura 11,1000003815 C
Tlen rozpuszczony 575
Wskazniki fizyczne i fizyko - chemiczne wody oznaczane w laboratorium
Wskaznik Norma * Wartosé Miano Ocena**
Amoniak <= 1,50 0,8299999833 mg NH4/dm3
Antymon <= 0,0050 <0,00004999999 | mg Sb/dm3
Arsen <= 0,01 0,0170000009 mg As/dm3 Przekroczona norma
Azot amonowy <=1,164750 0,644494987032: | mg N/dm3
Azot azotanowy <= 11,2950 0,022590000338 mg N/dm3
Azot azotynowy <=0,1520 0,003039998939. | mg N/dm3
Azotany <= 50 0,1000000015 mg NO3/dm3
Azotyny <= 0,50 0,0099999998 mg NO2/dm3
Bar 0,1021649987 mg Ba/dm3
Bor <=1 0,0404249988 mg B/dm3
Chilorki <= 250 4,2600002289 mg Cl/dm3
Chrom <=0,05 <0,003 mg Cr/dm3
Cynk 0,0060899998 mg Zn/dm3
Elektryczna przewodnosc wiasciwa <= 2500 0,3470000029 uSicm
Fluorki <= 1,50 0,2800000012 mg Fldm3
Fosforany <1 mg HPO4/dm3
Glin <=0,20 <0,0005 mg Alldm3
Kadm <= 0,0030 <0,00004999989 mg Cd/dm3
Kabalt <0,00004999999 mg Co/dm3
Magnez <=125 8,2889099121 mg Mg/dm3
Mangan <= 0,05 0,1933050007 mg Mn/dm3 Przekroczona norma
Miedz <=2 0,000260000000° | mg Cu/dm3
Molibden 0,003729999896 | mg Mo/dm3
Nikiel <=0,02 <0,0005 mg Nif/dm3
Otdw <= 0,0250 <0,00004999999 mg Pb/dm3
Potas 1,533839941 mg K/dm3
Rteé <=0,0010 <(,0003 mg Hg/dm3
Selen <= 0,01 <0,0020000001 mg Se/dm3
Siarczany <= 250 <1 mg SO4/dm3
Séd <=200 17,6137504578 mg Na/dm3
Srebro <0,00004999999 | mg Ag/dm3
SSR 627,32 mg/dm3
Twardos¢ ogdina 60 - 500 159 mg CaCO3/dm3
Tytan <0,0020000001 mg Tildm3
Wanad <0,001 mg V/dm3
Wapn 50,1775054932 mg Ca/dm3
Wegiel organiczny RWO (TOC) 8,1999998093 mg/dm3
Wodoroweglany 218,3800048828 | mg HCO3/dm3
Zelazo <=0,20 3,6253349781 mg Fe/dm3 Przekroczona norma

* stezenia dopuszczalne dla wod pitnych

**ocena wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2007r., Dz.U.61, poz.417
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Strona nr 1/3

Pszczyna 2008-12-16

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/34676/12/2008

' Zleceniodawca

E Zak+ad Ustug Ko-rﬁunalnych
Osiedle 35
56 300 Milicz

Podstawa rea!izacjl
Zleceme z dnia 2008- 11 25

EKO - PROJEKT Kukla i Wspélnicy Spotka Jawna

ul. Cieszynska 52 A, 43-200 Pszczyna
tel. 0 32 447 20 71, 447 20 57

fax 032447 2072

e-mail: biuro@eko-projekt.com.pl
www.eko-projekt.com.pl

ul. Cieszynska 52 A
43-200 Pszczyna

ul. Leszkow
64-920 Pila

nr_ZUKJ‘IOBG/OB - - -
Opls probek > e
iy Mi;jsce ;ob ru / etykieta : o
' Iaborato n . ds Tbat . ' i prébki-
‘ probk?j g it is - zleceniodawcy. : . Rod;gj P"Q_b'f'_
{ 049745!11!2008 StaCJa Uzdatmama Wody! Wo;j; surow:la
’ . ) __Gadkowice
 Dane z:w:qzane z poborem prdbek : f
" Numer_, .. ‘% i % i s
'Iaboratoryjny _ Pobér prébkl :
¥ probkl ‘ - = , : EL .
049745[11[2003 2008-12-03, godz.09.35 Przedstawiciel Laboratorium | PN-ISO 5667-5:2003 A ;
' Data rejestracji probek w laboratorium TR i s
2008-12-03, godz. 20.00
Data rozpoczgcia badaﬁ B4 St i % = 7
] 2008-12-03 |
| I_Ja_lti ;ﬁl‘(gggzema badan - o
2008-12- 14 |
Uwagi et S
Zaktad Inzynierii Srodowiska
EKO-PRCIEKT
Rukla i Wspolnicy
Spotka Jawna
43-200 Pszczyna ul. CIQSZyH&.Ka 52 A
tel.(032) 210 38 41. 210 39 16:.fax <147 20 72
NIP 838_—1196_-69-512
ZAKEAD INZYNIERI SRODOWISKA LABORATORIA Laboratoria badawcze akredytowane w zakresie:

fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne analizy wad, wod
pitnych, $ciekw, wyciagéw wodnych z odpaddw, osadow $ciekowych, odpadow
oraz gleb; mikrobiologia $rodowiska; pobor probek wéd pitnych, Sciekdw, wod
podziemnych, powierzchniowych, osadéw $ciekowych oraz gleb uzytkowanych
rolniczo; pobor prébek wody dla celéw oznaczer Legionella Sp.; pobér prébek
powietrza dla kontroli higieny oraz produktéw migsnych do analiz w kierunku
obecnosci Salmonella spp.; mikrobiologiczne analizy czystosci powierzchni,
mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne analizy zywnos$ci oraz pasz; oznaczanie
skiadu i emisji gazéw skladowiskowych.



Deutscher
Akkreditierungs

Rat
[RI

DAP-PL -3794.99

LABORATORIUM

ZAKLADU INZYNIERII SRODOWISKA
EKO-PROJEKT
KUKLA | WSPOLNICY Spétka Jawna

TUV-
Ce

150 9001:2000
ZN: 75.100.30557

ERO..

TOV Rheinland InterCert

Strona nr 2/3 Pszczyna 2008-12-16

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/34676/12/2008

Dopuszczalne

Wyniki badan

Paran Metodyka Numer laboratoryjny w;;’:;}:ﬁg;,
St 049745/11/2008 =
Odczyn (pH) - PN-90C-0454001 | 1, A 7,94 | 65-95°59
Przewodnos¢ elektryczna lusem | PN-EN278881999 1. A | 373 T <zsopsiess
| wiasdciwa (PEW) s P . . |
| Mangan (Mn) |mgidm® | PNEN SO 155662005 | 1. A 0,29 T <00
| Zelazo (Fe) | mgidm® | EPA Method 7000A 1A 348 T o2
Metnos¢ ~  |NTU PN-ENISO7027:2003 | 1 A | 244 T T
‘Barwa o )  mgPydm® | PN.EN 7887:2002 1 A 10 <{54z3 |
| Zapach - [TON | PN-EN16222008 | 1| A | 2 - BN
omak - TFN PN-EN16222003 | 1. A T2 : Tygean
Amonowy jon T |mgidm® | PN74C04576.041994 | 1| A 120 e
Azotany (NO,) "~ |mgm® | PNENISO1030412001 | 1, A | <080 | <s0%@
| Azotyny (NO,) I mgidm® | EPAMethod3541 1| A <003 T
'Bakterie grupy coli © | NPLA0OMI | PN-75/C-04615/05 1A 0 T T g
| Escherichia coli | NPL/100mI | PN-77/C-04515/07 11 A T o0 T T
Enterokoki (paciorkowce katowe) | NPL/100mI | PN82IC-04615725 1. A ; [ I 0 ==
T Rozporzédiemmigtr'a Za?ow_ig z dnia 29 marca wﬁiﬁr:w spr‘aw“ie':vyr_noa—g_ari aoty—czqcyaw_jakc;ggi ﬁodﬁ?zézn;rs—_mej 50 sbozﬁé przéz IUE—

Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417

Objasnienia odnosnikow:

12.3) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciggu roku.

322) Nalezy spetni¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow i
azotyndw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

423) Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian.

g1 8zd) Oznaczana w temperaturze 25°C

+2.3)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Wyniki zatwierdzit(a): Kierownik Jakosci
iw«f%ﬁﬂf«( ....... ke

podpis

Joanna Siewior

Anna Nyga - Gluch

A - metodyki akredytowane
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie

* Raport z badari moze byc wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zyody laboratorium. K
= Wszystkie wyniki badart i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnosza sig tylko do badanych probek.

NA - metodyki nieakredytowane
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2 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pile
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LABORATORIA

ul. Cieszyriska 52 A
43-200 Pszczyna

Laboratoria badawcze akredytowane w zakresie:
fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne analizy wéd, waod
pitnych, $ciekow, wyciagéw wodnych z odpadéw, osaddw Sciskowych, odpadéw
oraz gleb; mikrobiologia $rodowiska; pobér probek wod pitnych, sciekéw, wod
podziemnych, powierzchniowych, osadéw sciekowych oraz gleb uzytkowanych
rolniczo; pobér probek wody dla celéw oznaczen Legionella Sp.; pobor prébek
powielrza dla kontroli higieny oraz produktéw migsnych do analiz w kierunku
obecnosci Salmonella spp.; mikrobiologiczne analizy czystosci powierzchni,
mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne analizy Zzywnosci oraz pasz; oznaczanie
skladu i emisji gazéw sktadowiskowych.

ul. Leszkéw
84-920 Pila
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Strona nr 3/3 Pszczyna 2008-12-16
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/34676/12/2008

: : Parametr ?ada'ny" ‘;;:Jednostﬁi M?todyka I : t‘g&?gg‘:f:
Odczyn (pH) - IpN-90C-0454001 | A | 1000 % |
;Prze_wadﬁogélékir;cina wlaécingPEW) _ (pS/gm o MPN-EN 27888:1999 o A __1_006 %
Mangan(Mn) " Imgidm’ | PNENISO 166862005 | " 1000 %
l%elafo (Fe) ) |mgldm® | EPAMethod 7000A | A 10,00 %
Metnos¢ . NTU | PN-EN IS0 7027 : 2003 LA | 1000 %
‘Barwa - ~|mgPvam® | PN-EN7887:2002 T A T T 1000 %
Zapach TON |PN-EN16222008 | A | 1000 %
Smak - TN PN-EN 16222003 A 1000 %
‘Amonowyjon ‘mgidm® | PN-74 C-04576.04:1994 T A | 1000 %
_azotany (NOy) mg/dm?® 'PN-EN IS0 10304-1:2001 ) A 10,00 %
Azotyny (NO;) { mg/dm® | EPA Method 3541 A 1000 %
‘Bakterie grupy coli T | NPL/100m| PN-75/C-04615/05 i Yy 38,00 %
‘Escherichiacoli _ NPLAOOMI | PN77/C-04615107 A 3800 %
' Enterokoki (paciorkowce katowe) NPLA0OMI | PN-82/C-04615/25 A 4360 %

Kierownik Jakosci

QWW&

mgr Joanna Siewior

Wyniki zatwierdzit(a):

Specjalista ds. Ochrony Srodowiska

Anna Nyga - Gluch

A - metodyki akredytowane
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie

NA - metodyki nieakredytowane

P - badania wykonane przez podwykanawce

2 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pile  Z aqktac) lnivnierii Srodowiska

+ Raport z badari moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Koplowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnef zgody Iabo@l}{no - p n O J E H T

« Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych probek.

Kukla i Wspodlnicy
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A3-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52 A
tebt032)200.38.01 210 30 16:fax 447 20 72

ZAKEAD INZYNIERII SRODOWISKA

EKO - PROJEKT Kukla | Wspélnicy Spétka Jawna
ul. Cieszyriska 52 A, 43-200 Pszczyna

tel. 0 32 447 20 71, 447 20 57

fax 032 447 2072

e-mail: biuro@eko-projekt.com.pl
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-16-69-512
Laboratnriahélagavﬁvgzg_d‘lm%dgt%wane w zakresie:

fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne analizy wod, wod

pitnych, $ciekdw, wyciagéw wodnych z odpaddw, osadow Sciekowych, odpadéw
oraz gleb; mikrobiologia srodowiska; pobér prébek wod pitnych, $ciekéw, wod
podziemnych, powierzchniowych, osadéw $ciekowych oraz gleb uzytkowanych
rolniczo; pobdr prébek wody dla celéw oznaczen Legionella Sp.; pobor probek
powietrza dla kontroli higieny oraz produktéw migsnych do analiz w kierunku

LABORATORIA

ul. Cieszynska 52 A
43-200 Pszczyna

ul. Leszkow
64-920 Pila

obecnosci Saimenella spp.; mikrobiologiczne analizy czysto$ci powierzchni,
mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne analizy Zywnosci oraz pasz; oznaczanie
skiadu i emisji gazdw skiadowiskowych.



